Инструкция
Возможности устройства

Авторизация владельца по номеру сотового телефона.

Оповещение владельца по GSM-связи о покушении на автомобиль.

Назначение нескольких номеров для рассылки сообщений.
Работа устройства в трех режимах: SLEEP, ACTIVE, смешанный.

Режим интеллектуальной парковки.
Синхронизация с различными противоугонными комплексами и формирование тревожных сообщений при нарушении их зон охраны.

Возможность реализации тревожной кнопки.

Дистанционно управляемый выход.

Информирование владельца об обесточивании авто.

В режиме SLEEP пониженное энергопотребление и отсутствие возможности обнаружения GSM-сканерами.

Работа в режимах SMS и GPRS.

Резервный источник питания.

Малые габаритные размеры.

Назначение устройства

Закладка предназначена для контроля местоположения мобильного объекта. Основная задача устройства – определение текущих географических координат мобильного объекта с помощью системы GPS и передача их на телефон пользователя по каналам сотовой связи стандарта GSM. Управление устройством и передача координат происходит в виде SMS сообщений.

Закладка представляет собой законченное портативное устройство, размещенное в пластиковом корпусе, размерами 73х50х22 мм,  питающееся от сети постоянного тока напряжением  8-30В

В рабочем состоянии устройство может находиться в двух режимах ACTIVE и SLEEP.

Режим SLEEP
Режим предназначен для уменьшения энергопотребления и препятствия обнаружению устройства техническими средствами. Устройство просыпается один раз в сутки (интервал может быть изменен), отправляет пользователю сообщение с текстом ACTIVE10M и текущими координатами и через 10 минут засыпает. Пока устройство находится в режиме сна GSM-модем выключен и SIM устройства не доступна для связи. Потеря основного питания (от аккумулятора) приведет к переходу устройства на резервное питание, устройство выполнит внеплановое просыпание на 10 минут и отправит сообщение PWSW10M с текущими координатами. При появлении на входе устройства сигнала отрицательной полярности, устройство выполнит внеплановое просыпание на 10 минут, отправит сообщение SLEEP ALARM и сообщение ALARM10M c текущими координатами. Любое внеплановое просыпание (все просыпания кроме ACTIVE10M) устройства включает таймер до очередного (планового) просыпания заново.
Режим ACTIVE

В режиме ACTIVE устройство постоянно доступно для связи. Потеря основного питания (от аккумулятора) приведет к переходу устройства на резервное питание, устройство выполнит отправку сообщения ACCUM с текущими координатами. При появлении на входе устройства сигнала отрицательной полярности, устройство выполнит отправку сообщения ALARM с текущими координатами. Для определения местоположения закладки необходимо отправить ей сообщение GET STATUS или позвонить на номер SIM устройства. 
Режим «интеллектуальная парковка»
Служит для разового информирования о выходе объекта с территории парковки. Для включения режима необходимо после полной остановки объекта отправить SMS с текстом команды: «Park». Выходом с территории парковки будет считаться выход объекта за пределы зоны диаметром около 500 метров (для территории РФ) в этом случае устройством будет передано SMS сообщение с текстом: «Alarm exit Park» и координатами точки выхода. 

Примечание. Сообщение будет передано только на номер 1 из базы номеров для автоматических сообщений.

После передачи тревожного сообщения режим парковки выключится автоматически. Режим можно выключить командой «PARK OFF» не дожидаясь движения объекта.
Формат и расшифровка сообщений.

В конце каждого информационного сообщения устройство добавляет информацию следующего содержания:
$GPRMC,hhmmss.sss,A,xxxx.xxxx,N,yyyyy.yyyy,E,vv.vv,ccc.ccc,ddmmyy,g.g,W,A*hh
Где:

hhmmss.sss - время фиксации местоположения UTC (по Гринвичу).

A - состояние приемника GPS:

       А = действительные координаты,

       V = предупреждение навигационного               приёмника (координаты не достоверны).

xxxx.xxxx - географическая широта местоположения.

N - север/юг (N/S).

yyyyy.yyyy - географическая долгота местоположения.

E - запад/восток (E/W).

vv.vv - скорость над поверхностью (SOG) в узлах.

ccc.ccc - истинное азимутальное направление курса в градусах.

ddmmyy - дата (число/месяц/год).

g.g - магнитное склонение в градусах.

W - запад/восток (E/W).

A*hh - контрольная сумма строки.

	Формат сообщения
	Расшифровка

	ACTIVE10M
	Устройство выполнило плановое просыпание на 10 минут

	PWSW10M
	Внеплановое просыпание на 10 минут вызвано пропаданием основного источника питания 

	SLEEP ALARM
 ALARM10M
	Внеплановое просыпание на 10 минут вызвано срабатыванием «входа» устройства. Приходит 2 сообщения. Вместо SLEEP ALARM может прийти сообщение «$»

	ACCUM
	Пропадание основного источника питания

	ALARM
	Срабатывание «входа» устройства.

	Alarm exit Park
	Устройство покинуло зону парковки

	$GPRMC,hhmmss.sss,A,xxxx.xxxx,N,yyyyy.yyyy,

E,vv.vv,ccc.ccc,ddmmyy,g.g,W,A*hh
	Ответ на запрос местоположения (команда GET STATUS или звонок на номер SIM устройства)


Подготовка устройства к работе.

1. Снять с SIM-карты с помощью сотового телефона запрос PIN-кода и вставить её в держатель.
Держатель SIM карты расположен под верхней крышкой корпуса. При снятии крышки необходимо осторожно развернуть обе половинки корпуса, т.к. верхняя и нижняя части корпуса соединены антенным коаксиальным кабелем.
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2. Подключить дополнительный аккумулятор (АКБ) к двухконтактному зажимному клемнику устройства. Рядом с зажимом, куда следует подать «+» от АКБ, на плате находится соответствующий символ. 
3. Собрать устройство и закрутить 4 винта в крепежные отверстия. 

4. Присоединить основной разъем
5. Изолировать устройство от проникновения влаги.

Монтаж устройства.


Для надежного определения координат GPS приемником и сохранения работоспособности всего устройства следует соблюдать следующие правила установки:

Не располагать устройство вблизи мощных источников импульсной и регулярной электромагнитной помехи. Не располагать в месте, где устройство будет подвержено сильным ударным, синусоидальным  или другим механическим нагрузкам. Не следует располагать устройство в месте, где температурный режим может превышать допустимые температурные ограничения. Устройство должно быть защищено от прямого попадания влаги и грязи.

Устройство следует ориентировать вертикально вверх (шурупы крепления снизу). Не желательно устанавливать под металлические плоскости (крыша, багажник, капот) на расстоянии менее 20 см., так как такое расположение уменьшает качество приема GPS сигнала. Допускается ориентировать устройство вниз или в стороны при условии, что GPS антенна будет направлена на открытое пространство, т.е. не будет перекрываться металлом на расстоянии менее 50 см.

Цвета проводов в разъеме:

	Чёрный
	Масса

	Красный
	+ 8-30 В

	Синий
	Управляемый выход (max -500 mA)

	Белый
	Отрицательный вход «Alarm»


Назначение ВХОДА и ВЫХОДА устройства.

Управляемый выход (синий провод).

Выход может быть использован только если устройство находится в режиме ACTIVE, режиме SLEEP команды OUT ON и OUT OFF не работают. При получении команды OUT ON на выходе устройства появляется сигнал отрицательной полярности (max -500 mA), выключение производится отправкой команды OUT OFF. Сигнал от устройства может быть использован, например, для реализации блокировки двигателя. 

Вход «ALARM» (белый провод).


Вход «ALARM» может быть использован для реализации тревожной кнопки или синхронизации закладки с другими противоугонными устройствами. При появлении на входе сигнала отрицательной полярности устройство действует следующим образом:
- в режиме ACTIVE присылает сообщение ALARM с текущими координатами;

- в режиме SLEEP присылает сообщение SLEEP ALARM и сообщение ALARM10M c текущими координатами.
Управление устройством
1 Задать номера для автоматической рассылки сообщений (команда NUMBER).
2 Если необходимо ограничить доступ к устройству использовать команды MYSELF и NUM BAZA.

3 Если необходимо использование устройства в режиме SLEEP – установить режим соответствующей командой.

Внимание! Когда устройство выполняет плановое или внеплановое просыпание команда ACTIVE выключает режим SLEEP. Все остальные команды при включенном режиме SLEEP устройство игнорирует.

NUMBER1 +7xxxxxxxxxx – запись номера 1 для рассылки сообщений
NUMBER1 OFF – удаление номера 1

NUMBER2 +7xxxxxxxxxx – запись номера 2 для рассылки сообщений
NUMBER1 OFF – удаление номера 2

SLEEP XXX – включение спящего режима, где ХХХ – интервал времени в часах, через которое блок будет включаться и отсылать сообщение «Active10M» с координатами или пустой строкой если не определены.Через 10 мин блок засыпает.

ACTIVE – выключает спящий режим и переводит устройство в активное состояние

OUT ON – включение выхода
OUT PULSE XXXX – включение выхода на время, где XXXX – время в секундах

OUT OFF – выключение выхода
MYSELF – внесение телефонного номера (в ячейку Baza1), после этого все команды с других телефонных номеров не будут выполняться

NUM BAZA1 +7XXXXXXXXXX – изменение номера 1 введенного командой MYSELF
NUM BAZAX +7XXXXXXXXXX – запись или изменение номера X, где X - номерячейки от 2 до 5 (всего ячеек 5)

NUM BAZAX OFF – удаление номера X, где X – номер ячейки от 2 до 5 (всего ячеек 5)

NUM BAZA ALL OFF – очистка всей базы

GPSRESET – перезапуск GPS приемника

GSMRESET – перезапуск GSM модема (требуется 3 мин)
PARK – служит для разового информирования о выходе объекта с территории парковки, предел зоны выхода 500м, на номер с которого отправлена команда приходит СМС «Alarm exit Park» с координатами

PARK OFF  - принудительно выключить режим парковки.
Технические характеристики устройства

Спецификация GSM:
Диапазон: Tri-Band   900/1800/1900 MHz
 Излучаемая мощность:
2 W для диапазона GSM900
1 W для диапазона GSM1800/GSM1900

Спецификация GPS:
20ти канальный приемник
точность определения 5 m:
 «Горячий старт»<1 сек, 
 «Теплый старт»< 38 сек,
 «Холодный старт» < 42 сек, 

Активная GPS антенна усиление: 27 дБ 

Протокол:
NMEA-0183, SiRF binary RTCM SC-104

Прочие технические характеристики:

Напряжение питания    8-30В;

Ток потребления:

- в режиме передачи     <200 mA;

- в активном режиме     < 50  mA;

- в «спящем» режиме     <7.5 mA;

Нагрузочная способность управляющего выхода: (500mA;

Входной потенциал срабатывания <  0.8 В. Мин. длительность импульса-0.2с.

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +55°C
автоматическое отключение при +85°C

Габаритные размеры устройства: 73х50х25мм.

Техническая поддержка

Узнать местоположение авто можно на сайте http://spaceguard.ru/  в разделе «Узнать местоположение авто».

Для программирования  закладки позвонить по тел. +79217473503.

Держатель SIM





Подключить «-» от АКБ





Подключить «+» от АКБ
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